
Technische Aussta�ung im JAK-Keller
• Bühne:
6 x 1,8m, 0,15m hoch

• PA:
Mischpult Allen&Heath QU16: 16 Inputs, 10 Outputs | Alterna�v Soundcra� UI24R
2 x TW-Audio B15 Subwoofer | 2 x TW-Audio M8 Mid-High Lautsprecher
Powerso� M30D – 2 x 1500“ / 4 Ohm

• Monitor:
4 x TW-Audio M8 | Powerso� M50Q – 4 x 1250W/ 4 Ohm

• Licht:
8 x Ela�on Theaterscheinwerfer weiß | 4 x Flood PAR, farbig
4 x Lichtbar hinterer Bühnenrand, farbig | 4 x Moving Head Spot | Steuerung

• Mikrofone:
3 x Shure SM58 | 3 x Shure Beta 58 | 1 x 2,4 GHz Shure GLXD24 mit Shure SM86 Mikrofon
1 x DPA d:vote 4099, div. Halter für Bass, Piano | 1 x EV PL33 (Bass Drum)
3 x Sennheiser MD604 Drum Mikes | 2 x Rohde NT5 | 1 x Shure Beta 92
2 x Neumann KM 184 | 6 x Mikrofon Galgensta�v | 2 x Mikrofonsta�v kurz (BassDrum etc.)

• Verstärker:
Bass-Amp: Mark Bass 2 x 10“ | Gitarren Amp: Fender Blues Deluxe

• Drumset:
Sonor, 20“, 14“ SD, 10“, 12“ Tom | 16“ Floor Tom | 4-5 Beckenständer | HiHat | Fußmaschine

• Klavier:
Schimmel mit DPA d.vote 4099 abgenommen

JAZZCLUB
ARMER KONRAD

Jazz | Rock | Folk | Blues

• Fragen?

Ansprechpartner: Ralph Keck | technik@jak-weinstadt.de | Tel. 0163 567 2663

Veranstaltungsort: S��str. 32 | 71384 Weinstadt - Beutelsbach


